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Normy i przepisy 

 

PN-93 D-02002 

 Surowiec drzewny -Podział, terminologia i symbole. 

PN-EN 384:2011 

              Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych właściwości              

              mechanicznych i gęstości.                                                                                

PN-EN 1316-1:1999  

               Drewno okrągłe liściaste. Klasyfikacja jakościowa. Dąb i buk. 

PN-EN 1927-1:2008  

               Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego. Część 1: Świerki i jodły. 

PN-EN 1927-2:2008  

               Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego. Część 2: Sosny. 

PN-EN 1927-3:2008  

               Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego. Część 3: Modrzew, daglezja. 

 

Norma zakładowa „Gonty drewniane. Gonty dachowe i ścienne” 

 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne.-Klasy wytrzymałości. 

PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne 

i zasady dla budynków. 

PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. 

Zasady ogólne i zasady dla budynków. 

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2. Postanowienia 

ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach. 

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki. 

PN-91 B-02020 Ochrona cieplna budynków. 

PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach- Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

PN-EN 10230-1:2003 

Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chro
nio

ne
 pr

aw
em

 au
tor

sk
im

 

NIE
 P

OW
IE

LA
Ć

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-21.060.50-00009


Wstęp 
 

Poniższe zasady zostały sporządzone w oparciu o praktyczne doświadczenia w budownictwie i przy 

uwzględnieniu zobowiązań gwarancyjnych zleceniobiorcy i stanowią standard należytego pod 

względem technicznym wykonania prac. Zawarte w nich wymogi i uwagi techniczne gwarantują 

odpowiedni poziom jakości spełniający wymogi ochrony konsumentów. 

 

Zasady są ważnym źródłem wniosków dotyczących należytego planowania i technologii stosowanej w 

normalnym przypadku. Jednak nie opisują one wszystkich możliwych szczególnych przypadków, w 

których konieczne mogą być dalsze, jak również ograniczone rozwiązania. 

 

Stosowanie zasad nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania, jednak ich przestrzeganie na 

podstawie dotychczasowych doświadczeń gwarantuje należyte pod względem technicznym wykonanie 

robót. Zakłada się przy tym przydatność materiałów wymaganych od zleceniobiorcy bądź mu 

zalecanych do przewidzianego celu oraz prawidłowość wykonania innych robót przez strony 

uczestniczące w budowie. 

 

W ten sposób zasady przy uwzględnieniu aktualnego poziomu rozwoju technologii budowlanej i 

pewnych tendencji rozwojowych stanowią wskazówki dla działu wykonawczego przedsiębiorstwa 

realizującego budowę, jak również dla planisty. Muszą oni zwracać uwagę na oddziaływania 

konstrukcji danej budowli, przewidziany cel jej użytkowania oraz warunki lokalne i klimatyczne, a 

więc obciążenie budowlano-fizyczne. Niniejsze zasady nie stanowią opisu robót i nie zwalniają od 

przygotowania specyfikacji . 

 

Dołączone ilustracje są przykładami realizacji robót. Służą one jedynie do poglądowego 

przedstawienia treści, dlatego są niewiążącym objaśnieniem opisów w tekście. W poszczególnych 

regionach, szczególnie ze względów klimatycznych, możliwe i dopuszczalne są inne rozwiązania. 
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1    Materiał 

 

1.1  Gatunki drewna i własności 

Do produkcji gontów wykorzystuje się następujące gatunki drewna: 

a)  Europejskie gatunki drewna:  modrzew, świerk/jodła, sosna, dąb, buk, daglezja, akacja ,osika. 

b)  Pozaeuropejskie gatunku drewna; Western Red Cedar (cedr czerwony), Eastern White Cedar (cedr 

biały). 

 

2   Wyroby 

 

2.1  Normy – dach, ściana 

 

Norma zakładowa  „Gonty drewniane. Gonty dachowe i ścienne” 

 

2.2  Wykonania 

 

Zarówno w przypadku europejskich, jak również pozaeuropejskich gontów drewnianych należy 

rozróżnić następujące rodzaje gontów: 

 

 

a) gonty typu dranica (szkudła)  łupane 

b) gonty typu dranica (szkudła)  cięte 

c) gonty typu pióro- wpust łupany 

d) gonty typu pióro wpust cięty 

e) gonty typu wiór osikowy łupany 

f) gonty typu wiór osikowy cięty 

g) gonty specjalne 

 

 

2.3  Wzory gontów  

 

Najbardziej powszechne wzory gontów przedstawiono na Rys. 1a-c. 

 

2.4 Wymiary i jakość 

 

Gonty drewniane produkuje się w długościach od 120 do 1000 mm, w zależności od przeznaczenia itd. 

W zależności od gatunku drewna i wykonania dostawa może obejmować różne szerokości, od 50 do 

350 mm, przy czym własności technologiczne każdego gatunku drewna wyznaczają górne wartości 

graniczne. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, na pokrycia dachowe i okładziny ścienne można stosować gonty o identycznym 

wykonaniu; jednak w każdym przypadku konieczne jest spełnienie wymogów technologicznych. 

 

Wymiary, tolerancje wymiarów oraz cechy jakościowe klasy jakości I i lI należy dobrać zgodnie z 

normą zakładową „Gonty drewniane. Gonty dachowe i ścienne”. 

 

3   Ochrona drewna 
 

Wieloletnie doświadczenia pokazały, że nie występuje konieczność impregnowania gontów 

drewnianych wykonanych z zalecanych gatunków drewna i przeznaczonych na pokrycia dachów i 

okładziny ścienne przy uwzględnieniu konstrukcyjnej ochrony drewna. 
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Trwałość gontów drewnianych można zwiększyć poprzez zastosowanie odpowiednich chemicznych 

środków ochrony drewna. 

Ochrona drewna jest niezbędna i zalecana, jeśli spełnione są następujące kryteria: 

a)  dachy o niewielkim pochyleniu połaci, 

b)  niekorzystne warunki klimatyczne i położenie budynku (miejsca zacienione, duża wilgotność 

względna powietrza, niewielki ruch powietrza, liście, pył) oraz inne obciążenia środowiskowe, 

c)  niewiele trwałych gatunków drewna. 

 

4    Pokrycie dachowe 

 

4.1 Informacje ogólne 

 

Gonty drewniane wykonane z gatunków drewna, w wykonaniu i o wzorach opisanych w rozdziale 1 i 

2 nadają się do krycia dachów skośnych. 

 

4.1.1   Palność 

 

Przy założeniu spełnienia warunków konstrukcji objaśnionych na ilustracji 2 i 3 niekonserwowane 

gonty cięte z drewna Western Red Cedar, również po ekspozycji na wpływ czynników 

atmosferycznych, spełniają wymogi i  uznaje się je za odporne na ogień przenoszony i ciepło 

promieniujące.  

Nr aprobaty technicznej o niepalności 

 

4.2 Pochylenie połaci dachowych 

 

Minimalne pochylenie krokwi i przypustnic przy okapie wynosi: 

 

a)  krycie dwuwarstwowe ≥ 71° do 90° 

b)  krycie trójwarstwowe ≥ 22° do 90° 

 

Przy kryciu 2-warstwowym można stosować tylko pierwszą klasę jakości. 

 

Przy dachach z pochyleniem poniżej 22° konieczna jest szczelna konstrukcja spodnia dachu 

odprowadzająca wodę. Zakres graniczny pokryć z gontów drewnianych zawiera się w przedziale od 

14° do 18° pochylenia całej połaci dachowej. Jeśli poszczególne połacie dachowe na całej powierzchni 

są pochylone pod kątem mniejszym niż 14°, należy poświęcić szczególną uwagę konstrukcji oraz 

ochronie drewna z uwagi na dłużej utrzymujące się zawilgocenie gontów drewnianych. 

 

Wraz z mniejszym pochyleniem dachu (pochylenie < 30°) lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 

dłuższych gontów. Tutaj należy zasadniczo stosować gonty klasy jakości I. 

Do określenia pochylenia dachu miarodajne jest pochylenie krokwi lub krokwi koszowych i 

przypustnic, jeśli zostały zamontowane. Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli 

a)  kilka gardzieli i koszów dachowych łączy się w jednym punkcie okapu, 

b)  kosze dachowe kończą się przy narożach dachu, 

c)  spływ wody po połaci dachowej skierowany jest w stronę naroża dachu. 

 

W takich sytuacjach należy zastosować szczególne środki zaradcze podczas krycia dachu. 

Szczególnie na przykład w przypadku zamontowanych przypustnic w żadnym razie nie zaleca się 

zmniejszania pochylenia poniżej dolnej granicy, ponieważ warstwy okapowe zgodnie z ich funkcją są 

najczęściej zraszane wodą i na nich przez dłuższy czas pozostają masy śniegu. W tym miejscu mogą 

powstawać spiętrzenia wody z roztopów, które mogą doprowadzić do nieszczelności konstrukcji 

dachu. 
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Tak jak w przypadku innych dachów pokrytych w łuskę, przy dłuższych krokwiach zaleca się bardziej 

spadziste dachy. 

Doświadczenia pokazują, że trwałość gontów i dachu krytego gontem w przybliżeniu zwiększa się 

wraz z pochyleniem w takim samym stopniu.

Ilustracja 4 w poglądowy sposób przedstawia zalecany obszar zastosowania gontów drewnianych na 

dachach pochyłych. 

 

4.3 Wentylacja 

 

Każde pokrycie gontowe wymaga ciągłego, odpowiedniego i równomiernego napowietrzania i 

odpowietrzania zapewniającego możliwie jak najszybsze schnięcie. Napowietrzanie i odpowietrzanie 

należy wykonać zgodnie z normą PN-91 B-02020 Ochrona cieplna budynków .Ochrona 

przeciwwilgociowa zależna od warunków klimatycznych”. 

 

Zasadniczo można powiedzieć, że przy wymaganej konstrukcji spodniej (deskowanie dachu i wstęgi 

materiału do krycia dachu) między konstrukcją spodnią a okładziną gontową zapewnione musi być 

wystarczające odpowietrzenie poprzez zastosowanie kontrłat  (łat podłużnych i wentylacyjnych) o 

przekroju nie mniejszym niż 30/50 mm przy gontach ciętych, ściśle do siebie przylegających lub 24/48 

przy gontach łupanych. 

 

Ten przekrój minimalny należy przyjąć przy wszystkich dachach o dużym pochyleniu połaci (od 40 do 

90 stopni). Przy dachach o stosunkowo mniejszym pochyleniu połaci (od 26 do 40 stopni) bądź przy 

większych długościach krokwi zaleca się zwiększenie przekroju wentylacji. Przy dachach o 

niewielkim pochyleniu połaci (od 14 do 25 stopni) oraz na terenach o dużych opadach śniegu 

szczególnie sensowne jest podwojenie przekroju wentylacji. Na kierunek napowietrzania wpływ ma 

kierunek wiatru oraz położenie budynku, jak również w dużym stopniu kształt dachu. 

 

Układanie gontów bezpośrednio na papie dachowej znacznie skraca trwałość gontów, ponieważ 

wentylacja gontów nie będzie możliwa i wskutek zatrzymania wilgoci wzmożeniu ulegną procesy 

gnicia (za wyjątkiem wyłożenia pod łączeniami na części powierzchni). 

 

W rozdziale 4.7 „Łączenia i zakończenia” oraz 4.8 „Nadbudowa, przebicia..:” opisane i przedstawione 

zostaną bliższe szczegóły napowietrzania i odpowietrzania.

 

4.4 Długości gontów, odstęp między pasami i obliczanie zapotrzebowania na gonty 

 

4.4.1 Długości gontów 

 

Do pokryć dachowych nadają się gonty o długości od 120 mm do 1000 mm. Preferowane długości to 

300, 400, 450 i 500 mm. Krótsze gonty stosowane są przede wszystkim przy mniejszych połaciach 

dachowych lub załamaniach połaci dachowej. Gonty o większej długości – od 600 mm – wykorzystuje 

się do pokryć dachowych z gontów bez mocowania opisanych w rozdziale 5. 

 

4.4.2 Odstęp między pasami 

 

Odstęp między pasami (widoczna powierzchnia gontów) zależy od długości gontów oraz pochylenia 

krytej połaci. Odstęp między pasami a objaśniono na ilustracji 7. 

 

Maksymalne dopuszczalne odstępy a podane są w  normie zakładowej „Gonty drewniane. Gonty 

dachowe i ścienne”. 
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4.4.3 Obliczanie zapotrzebowanie na gonty 

Zapotrzebowanie na gonty do pokrycia połaci dachowej zależy od długości stosowanych gontów, 

dobranego odstępu między pasami a i liczby warstw. Na tej podstawie oblicza się tzw. podstawowe 

zapotrzebowanie na gonty, to znaczy na pokrycie dachu wymaganą ilością gontów bez odpadów, 

podawane w metrach szerokości. Podstawowe zapotrzebowanie na gonty oblicza się w następujący 

sposób: 

Podstawowe zapotrzebowanie  na gonty w: 

Kryta powierzchnia (m
2
)      

metrach szerokości = ---------------------------------------- (Msz) 

Odstęp pasów (m) 

Dodatkowe wymagane ilości gontów (odpad), np. na okapy, kalenice, deskę szczytową, linie 

łączeniowe, okna dachowe lub inne należy obliczyć oddzielnie i dodać do podstawowego 

zapotrzebowania na gonty. 

Podane metry szerokości stanowią wielkość dostawy przy gontach ułożonych jeden obok drugiego. 

W tym miejscu nie uwzględniono szczelin wymaganych przy układaniu (patrz również ilustracja 7). 

Przykład: Dach dwuspadowy : 

długości okapu  = 11,0 m; 

długości deski szczytowej = 7,0 m; 

Odstęp między pasami = 140 mm (krycie trójwarstwowe gontami o długości 450 mm) 

Powierzchnia kryta na połowę dachu = 11,0 x 7,0 = 77 m
2

Powierzchnia dachu łącznie = 77 x 2 = 154 m
2
 

Podstawowe zapotrzebowanie  na gonty              154 

 = --------- = 1100,0 Msz + odpad 

w metrach szerokości   0,14 

lub: 

Długość gontów 450 mm; 

Odstęp między pasami 140 mm; 

Podstawowe zapotrzebowanie  na gonty:    7,14 m/m
2
 

Podstawowe zapotrzebowanie   na gonty 

 = 7,14 x154 = 1099,6 Msz + odpad 

4.5 Podłoże pod okładziny (konstrukcja podkładowa), mocowanie i wykonanie szczelin 

Bezpośrednim podłożem do przybicia gontów mogą być łacenia oraz deskowania oszczędne. 

4.5.1 Łacenie 

W praktyce sprawdziły się kontrłaty (łaty podłużne lub wentylacyjne) i/lub łaty dachowe (łaty 

poprzeczne) z dolnym deskowaniem lub bez dolnego deskowania o przekrojach podanych w tabeli 3. 
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Tabela 3: Sprawdzone w praktyce przekroje kontrłat i łat dachowych w zależności od odległości osi 

konstrukcji podkładowej (wymiary w mm) 

Odstęp kontrłat lub krokwi ≤ 700 ≤ 900 
≤ 

1000 

Łacenie dachowe (łacenie 

poprzeczne) 
24/48 30/50 40/60 

Kontrłacenie (łacenie 

podłużne lub wentylacyjne) 
30/50 30/50 30/50 

Łacenie dachowe 

bezpośrednio na krokwiach 
30/50 40/60 40/60 

Odległość osi łat dachowych zależy od dobranej odległości między pasami gontów (patrz rozdział 

4.4.2). 

Mocowanie łat dachowych na kontrłatach lub krokwiach odbywa się z reguły za pomocą gwoździ-

druciaków w zależności od punktu podparcia lub za pomocą podobnych materiałów łączących (np. 

gwoździ gwintowanych, rowkowanych, klamer lub wkrętów itd.). Wielkość gwoździ-druciaków 

należy dobrać w zależności od grubości i szerokości łat. Przy bezpośrednim zamocowaniu. 

Przy bezpośrednim mocowaniu łat do konstrukcji nośnej długość gwoździ musi być co najmniej 2,5 

razy dłuższa od grubości łaty. Przy dachach z konstrukcją podkładową długość gwoździ-druciaków 

należy tak dobrać, aby zostały odpowiednio głęboko osadzone w konstrukcji nośnej. 

4.5.2 Deskowanie 

Do układania gontów drewnianych lepiej nadaje się deskowanie oszczędne niż gęste. Przy widocznym 

spodzie dachu można dobrać inne deskowanie, jak np. deskowanie z wpustami i wypustami. Grubość 

deskowania należy dostosować do wymogów obciążeń statycznych (PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008), 

musi zostać jednak tak dobrana, aby materiały do mocowania gontów mogły zostać osadzone na 

głębokości od ok. 18 do 20 mm. 

W praktyce sprawdziły się deskowania o grubościach podanych w tabeli 4 w zależności od rozstawu 

krokwi i wybranego typu deskowania. 

Tabela 4: Sprawdzone w praktyce grubości deskowań (unikać uginania podczas mocowania 

gwoździami) w zależności od rozstawu krokwi i typu deskowania 

Typowe grubości 

deskowania (mm) 
18 19,5 22 24 28 30 

Zalec. 

rozstaw 

krokwi 

maks. 

w mm 

Deski 

surowe z 

wypustami 

500 600 800 1000 1250 1500 

Deskowanie 

oszczędne 

wąskie 120-

160 mm 

- 500 600 700 800 1000 

Szerokość 

powyżej 160 

mm 

- 600 800 1000 1250 1500 
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Deski należy zamocować za pomocą co najmniej 2 gwoździ-druciaków lub identycznej jakości 

materiałów łączących, np. gwoździ gwintowanych. Wielkość gwoździ-druciaków należy dobrać w 

zależności od grubości desek. Jakość drewna musi być zgodna z wymogami konstrukcyjnymi. 

4.5.3 Materiały montażowe 

Do montażu gontów drewnianych nadają się gwoździe z łbem płaskim i szorstkim, nacinanym lub 

rowkowanym trzpieniem. Muszą być one ocynkowane ogniowo lub wyprodukowane ze stali 

nierdzewnej zgodnie z normą  PN-EN 10088-1. 

Do montaż gontów wykonanych z drewna Western Red Cedar, Eastern White Cedar i dębu, jak 

również gontów impregnowanych solą szczególnie zaleca się materiały montażowe ze stali 

nierdzewnej z chropowatym trzpieniem. 

Odpowiednie są również klamry ze stali nierdzewnej o minimalnej średnicy 1,5 mm i szerokości 

grzbietu od 10 do 12 mm. 

Materiały montażowe muszą być na tyle długie, aby zostały osadzone na głębokości od ok. 18 do 20 

mm w konstrukcji podkładowej. W praktyce sprawdziły się gwoździe o wielkościach podanych w 

tabeli 5 w zależności od wykonania gontów i liczby ich warstw. 

Tabela 5: Sprawdzone w praktyce długości gwoździ w mm w zależności od długości gontów, 

wykonania i ilości warstw. Grubość trzpienia od ok. 1,8 do 2,5 mm; w przypadku klamer ≥ 

1,5 mm (szerokość od 10 do 12 mm) 

Długość 

trzpienia mm 
Gonty łupane Gonty cięte 

dwie 

warstwy 

trzy 

warstwy 

dwie 

warstwy 

trzy 

warstwy 

do 150 mm 30 30 30 30 

do 300 mm 30 40
1)

 30 30 

do 450 mm 40
1)

 50 30 40
1)

 

> 450 mm 50 60 40 50 

4.5.4 Zamocowanie 

Każdy gont należy zamocować 2 kołkami do gontów. W zależności od szerokości gontu nie należy 

przekraczać odległości punktu przybicia od krawędzi wynoszącej od 15 do 50 mm. Szersze gonty 

(drewno rodzime: ≥ 160 mm, drewno zamorskie: ≥ 250 mm) zaleca się podzielić na szerokość. 

Wysokość mocowania gontów należy dobrać w taki sposób, aby kołki mocujące zostały zakryte 

pasem gontów leżącym wyżej na co najmniej 30 do 40 mm. W miarę możliwości unikać widocznego 

mocowania gwoździami. Patrz ilustracje 8 a i 8 b. 

Kołki do mocowania gontów należy wbijać równo z płaszczyzną, jednak tylko na taką głębokość, aby 

nie uszkodzić włókien drewna. Zbyt mocno wbite gwoździe prowadzą do poluzowania lub pęknięcia 

gontów wskutek ruchów spowodowanych pęcznieniem i skurczem. 

Automatyczny montaż klamer i gwoździ za pomocą odpowiednich urządzeń do wbijania jest 

dopuszczalny, jeśli można zagwarantować prawidłowe wykonanie tych prac. 
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Odpowiednie urządzenie do wbijania są to urządzenia, które zostały właściwie wyposażone przez 

producentów zgodnie z ich przeznaczeniem (ogranicznik głębokości wbijania) i dołączona jest do nich 

dodatkowa instrukcja technologiczna. 

 

4.5.5 Wykonanie szczelin 

 

Podczas montażu między gontami należy utworzyć szczeliny dylatacyjne. Ich szerokość zależy od 

parametrów pęcznienia i skurczu stosowanych gontów, wilgotności montowanego drewna oraz 

oczekiwanej, średniej wilgotności drewna w okresie użytkowania. Im gonty są bardziej suche podczas 

montażu, tym należy zachować większe szczeliny. Zwykle szerokość szczelin wynosi od 1 do 5 mm.  

 

Boczne przesunięcie szczelin pasa znajdującego się powyżej musi wynosić co najmniej 30 mm. 

Szczególnie przy gontach ciętych zaleca się przesunięcie szczelin przy co drugim pasie o ok. 20 mm 

względem siebie. Patrz również ilustracja 6. 

 

4.6 Materiały do łączeń i zakończeń 

 

Ze względu na różne składniki drewna z powodu możliwych reakcji kolorystycznych gontów 

drewnianych lub korozji zabezpieczeń przy doborze materiałów na łączenia i zakończenia należy 

przestrzegać zaleceń z tabeli 6. 

 

Tabela 6: Tolerancje różnych materiałów na nieimpregnowane gonty drewniane opracowane na 

podstawie doświadczeń w praktyce. 

 

Materiały Modrzew 
Świerk/ 

jodła 
Sosna Dąb 

Western 

Red 

Cedar 

Akacja 

Eastern

White 

Cedar 

Buk 
Yellow 

Cedar 

Osika 

Miedź V G G V V/U V V/U V V/U V 

Z powłoką 

aluminiową 
G G G V G/V V G/V V G/V V 

Cynk V G G U U U U V U V 

Stale 

nierdzewne 
G G G G G G G G G G 

Ołów plus G G G V G/V G V/U G G/V G 

Blachy 

ocynkowane 
U V V U U U U V U V 

Blachy 

lakierowane 
V V V V V V V V V V 

 

G = dobrze się nadaje; V = możliwe przebarwienia/korozja; U = nadaje się bez stosowania ochrony; 

materiały te można również stosować po pokryciu odpowiednimi powłokami ochronnymi (zgodnie z 

zaleceniami producentów).

 

 

W przypadku impregnowanych gontów drewnianych należy sprawdzić tolerancję wzajemną 

stosowanych środków ochrony drewna i materiałów na zamocowania i łączenia oraz zakończenia. 
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4.7 Łączenia i zakończenia (kalenica, naroża dachu, kosze dachowe) 

4.7.1   Okap 

Na podkładzie przygotowanym pod pokrycie gontowe, takim jak łacenie lub deskowanie, w zależności 

od wymagań montuje się zarówno siatkę ochronną, jak również blachę okapową. Szerokość nałożenia 

blachy okapowej pod gontami zależy od pochylenia dachu: 

szerokość ok. 15 cm przy pochyleniu dachu powyżej 30°, 

szerokość ok. 20 cm przy pochyleniu dachu poniżej 30°. 

Pokrycie pierwszym pasem gontów musi zostać wykonane na blachach okapowych z minimalnym 

występem równym 5 mm, w przypadku braku blachy okapowej ≥ 50 mm. Pierwszy i drugi gont 

początkowy może być krótszy. 

Ilustracje od 9 a do 9 d przedstawiają różne możliwości wykonania linii okapowej, natomiast ilustracje 

od 10 a do 10 d różne wykonania okapu. Przy wykonaniu decydujące mogą być zarówno względy 

estetyczne, jak również tradycyjne. 

4.7.2  Deska szczytowa 

Przy wykonaniu deski szczytowej ze względów estetycznych preferowane jest wykonanie jej za 

pomocą gontów. 

Ilustracje od 11 a do 11 g przedstawiają różne możliwości konstrukcyjne wykonania deski szczytowej. 

Zasadniczo przy wystających gontach należy zachować występ równy ok. 30 mm. 

4.7.3 Kalenica 

Aby zapewnić stałe nachylenie, w obszarze kalenicy można założyć przypustnice lub podbicia, np. 

dyle w kształcie klina, tak jak pokazano na ilustracji 12 g-h. 

Przy powiązaniu odstępów kalenicy, linii okapu i odstępów między pasami obowiązuje następująca 

zasada: 

w praktyce wyrównanie odległości pasów biegnących w poziomie odbywa się na wysokości ok. 10-15 

pasów poniżej linii kalenicy, przy czym konieczne jest również zachowanie równoległości względem 

linii kalenicy. W żadnym wypadku nie można tutaj przekraczać maksymalnych dopuszczalnych 

odstępów między pasami. 

Jeśli ze względów estetycznych niezbędny jest równomierny odstęp między pasami od okapu do 

kalenicy, należy go wcześniej ustalić i kontrolować przy poszczególnych krokwiach. Przy 

nieznacznych odchyleniach długości krokwi wyrównanie pasów odbywa się względem równolegle 

biegnącej linii kalenicy w poszczególnych pasach. 

Przy większych różnicach długości lub planowanym nachyleniu linii kalenicy poszczególne pasy 

należy ułożyć równolegle i najpóźniej po uzyskaniu maksymalnego odstępu między pasami rozpocząć 

układanie nowych, dodatkowych pasów. 

Wykonanie kalenicy zależy w dużym stopniu od kierunku wiatru i kształtu dachu. 

Jeśli chodzi o główny kierunek wiatru, krycie kalenicy rozpoczyna się od strony odwietrznej. Wybrane 

gonty, w przybliżeniu o identycznej szerokości, przycina się nieco po stronie zwróconej w kierunku 

kalenicy i łączy wzajemnie na zmianę. Strony podłużne muszą tutaj na siebie zachodzić. Otwór 

wentylacyjny (o grubości równej co najmniej grubości kontrłatowania) należy zawsze pokryć siatką 

ochronną. Z uwagi na wytrzymałość pokrycie kalenicy musi mieć 3 warstwy. Wysokość mocowania i 
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przykrycie gwoździ muszą być analogiczne do informacji podanych w rozdziale 4.5.4 na ilustracji 8. 

 

W przypadku stosowania gontów łupanych bez spodniej konstrukcji dachu wentylacja własna kalenicy 

nie jest konieczna. 

 

Ilustracje od 12 a do 12 h przedstawiają różne możliwości wykonania kalenicy. 

 

4.7.4  Załamanie połaci dachowej, łączenie połaci dachowej ze ścianą 

 

4.7.4.1   Załamania połaci dachowej. 

 

Przejścia przy różnych pochyleniach dachu z uwagi na możliwe powstawanie spiętrzeń wody należy 

wykonać wyjątkowo dokładnie pod względem konstrukcyjnym i rzemieślniczym. Podkłady 

odprowadzające wodę w tym obszarze są częściowo niezbędne. Przy łączeniu połaci dachowych pod 

różnym pochyleniem przejście należy podbić w taki sposób, aby powstało zaokrąglenie. Gonty można 

dopasować do danego, niezbyt małego promienia poprzez ich wygięcie lub zamocowanie gwoździami 

pod naciskiem (patrz ilustracja 13). 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na konstrukcyjną ochronę drewna (unikanie ognisk gnilnych) w 

obszarze przejścia. 

 

4.7.4.2  Boczne łączenia połaci dachowych ze ścianami 

 

Boczne łączenia połaci dachowych ze wznoszącymi się ścianami należy wykonać bardzo dokładnie 

pod względem konstrukcyjnym z uwagi na ryzyko gromadzenia się wody i brudu. 

 

Ilustracje od 14a do 14h przedstawiają różne możliwości łączeń, przy czym przy wyborze decydujące 

mogą być zarówno aspekty architektoniczne, jak również stan wznoszącego się muru. 

 

4.7.4.3  Górne łączenia ze ścianą 

 

Możliwości górnych łączeń połaci dachowych ze ścianą przedstawione są na ilustracjach 15 a i 15 b. 

 

4.7.5  Naroża dachu 

 

Wykonanie krycia naroża zależy w dużej mierze od pochylenia dachu i żądanego efektu estetycznego. 

 

Należy zasadniczo rozróżnić 4 różne wykonania naroży: 

 

a)  naroże dachu z prostymi pasami, 

b)  naroże dachu z pasami ułożonymi na okrągło, 

c)  nałożone naroże dachu, 

d)  naroże dachu z zaokrąglonymi krokwiami narożnymi. 

 

Identyczne pochylenie połaci dachowych daje w efekcie identyczne odstępy między pasami podczas 

ich układania; w razie różnic pochylenia łączących się połaci dachowych należy przyjąć różne odstępy 

między pasami (mniejsze przy większym pochyleniu) lub wyrównać za pomocą gontów wyciętych w 

linii stopek.    

 

Ponadto konieczne mogą być dodatkowe pasy lub dłuższe gonty w obszarze wychylenia, aby 

zapewnić trójwarstwowe krycie i maks. dopuszczalny odstęp między pasami. 
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4.7.5.1 Naroże dachu z prostymi pasami 

Naroże dachu z prostymi pasamy jest zalecane przy bardziej pochylonych połaciach dachowych. W 

takim przypadku należy ściąć gonty z boku i dopasować do stopki gontów linii pasów. Podczas 

docinania gontów należy zwrócić uwagę, aby włókna przebiegały równolegle w stosunku do linii 

naroża, to znaczy, że boczne cięcie należy wykonać w dużej mierze po stronie przeciwnej do naroża. 

Przy dachach o mniejszym pochyleniu należy niekiedy zastosować dłuższe gonty, aby zapewnić 

trójwarstwowe krycie lub maks. dopuszczalny odstęp pasów. 

Obliczenia obszaru wychylenia dokonuje się zgodnie z ilustracją 16. 

4.7.5.2 Naroże dachu z pasami ułożonymi na okrągło 

Naroże dachu z pasami ułożonymi na okrągło może być również wykonane przy bardziej płaskich 

połaciach dachowych. Niezbędne przycięcie gontów z boku należy wykonać analogicznie jak opisano 

w rozdziale 4.7.5.1, przy czym włókna również muszą przebiegać równolegle do linii naroża. Stopkę 

gontu należy dopasować zgodnie z zaokrągleniami (patrz ilustracja 17 a i 17 b). 

4.7.5.3 Nałożone naroże dachu 

Nałożone pokrycie naroża nadaje się przede wszystkim do dachów o pochyleniu poniżej ok. 30°, 

ponieważ pozostałe, tradycyjne pokrycia naroży wymagają szczególnie dużych umiejętności. 

Wykonanie nałożonego naroża odbywa się analogicznie do opisu w rozdziale 4.7.3 „Kalenice” (patrz 

również ilustracja 12 a i 18 a/b). 

4.7.5.4 Naroże dachu z zaokrąglonymi krokwiami narożnymi 

Pokrycia naroży z zaokrąglonymi krokwiami narożnymi lub zaokrąglonymi konstrukcjami 

podkładowymi są możliwe do wykonania tylko, jeśli zostały już uwzględnione przy planowaniu stolca 

dachowego bądź konstrukcji podkładowej (patrz ilustracja 19 a i 19 b). 

Układanie i wykańczanie gontów odbywa się analogicznie do opisów z rozdziału 4.7.5.1 bądź 4.7.5.2. 

4.7.6 Kosze dachowe 

Wykonanie konstrukcji koszy dachowych zależy od pochylenia dachu i żądanego efektu estetycznego. 

Ponieważ tutaj, w zależności od długości kosza, mogą gromadzić się duże ilości wody, kosze należy 

wykonać szczególnie dokładnie pod względem rzemieślniczym, a gonty ułożyć w co najmniej 4 

warstwach w bezpośrednim obszarze kosza dachowego. 

Należy zasadniczo rozróżnić trzy typy koszy dachowych: 

- kosz dachowy wychylny

- kosz dachowy wpuszczany

- kosz dachowy metalowy

Obliczenia promienia kosza dachowego dokonuje się analogicznie jak przedstawiono na ilustracji 16. 
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4.7.6.1 Kosz dachowy wychylny 

a) Kosz dachowy wychylny i wpuszczany

Kosze dachowe wychylne i wpuszczane (bez szczelnych, odprowadzających wodę spodnich

konstrukcji dachu) są możliwe do realizacji tylko przy pochyleniu krokwi koszowych równym co

najmniej 26°. W innych sytuacjach obowiązują dane podane na ilustracji 4.

Identyczne pochylenie połaci dachowych daje w efekcie identyczne odstępy między pasami; w razie 

ewentualnych różnic pochylenia łączących się połaci dachowych należy przyjąć różne odstępy między 

pasami (mniejsze przy większym pochyleniu). Ponadto w obszarze kosza dachowego można założyć 

dodatkowe pasy lub dłuższe gonty, aby zapewnić krycie 4- bądź 5-warstwowe. 

Podkład kosza z deską koszową zależy od kąta, który tworzy kosz dachowy. Szerokość deski 

koszowej zawiera się w przedziale od 120 mm przy niewielkim pochyleniu do 160 mm przy dużym 

pochyleniu, a jej grubość wynosi ok. 30 mm. Aby uzyskać zaokrąglone przejście, po obu stronach 

wzdłuż deski koszowej należy zamontować listwy o przekroju trójkątnym. 

c) Kosz dachowy wychylny z gontami o identycznej długości

Gonty przycina się stożkowo zgodnie z promieniem kosza dachowego. W obszarze wychylenia w 

zależności od kąta pochylenia należy założyć dodatkowe pasy, aby uzyskać co najmniej cztery 

warstwy. Przy pochyleniu dachu powyżej 35° po każdym 3. pasie należy założyć dodatkowy pas; 

powyżej 45° po każdym 2. pasie. Aby uzyskać równomierne ułożenie w koszu dachowym, po każdym 

pasie należy założyć warstwę nabiegową (patrz ilustracja 20). 

c) Kosze dachowe wychylne z długimi gontami

Gonty ścina się z boku po obu stronach, dopasowując je do promienia kosza. W obszarze wychylenia 

w zależności od kąta pochylenia należy ułożyć gonty dłuższe o ok. 1/3, aby w bezpośrednim obszarze 

kosza uzyskać niezbędne minimum 4 warstw (patrz ilustracja 21). 

4.7.6.2  Kosz dachowy wpuszczany 

W przypadku koszy dachowych wpuszczanych można stosować gonty o jednakowej długości, tak jak 

w przypadku pozostałych połaci dachowych. Z uwagi na to, że z wykonaniem kosza dachowego 

wpuszczanego wiążą się szczególne wymagania, poszczególne etapy prac objaśniono na ilustracjach 

od 22 a do 22 f. 

4.7.6.3  Metalowy kosz dachowy 

Metalowe kosze dachowe są niezbędne szczególnie przy połaciach dachowych o małym pochyleniu. 

Przy pochyleniach powyżej 25° pochylenia krokwi koszowych ze względów estetycznych zaleca się 

wyłącznie budowę kosza dachowego wpuszczanego lub wychylnego. 

Przy metalowych koszach dachowych należy rozróżnić: 

a) normalny metalowy kosz dachowy zgodny z ilustracjami 23 a i 23 b,

b) pogłębiony metalowy kosz dachowy zgodny z ilustracjami 24 a i 24 b.
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Zasadniczo kosze blaszane mogą zostać wykonane w postaci koszów otwartych, co zapewni ich ciągłe 

czyszczenie. 

a) Normalny blaszany kosz dachowy

Deskowanie można łączyć na styk w krokwiach koszowych wykończonych w kształcie V. Należy je 

ułożyć z przynajmniej jednowarstwową papą dachową  piaskowaną na całym obszarze kosza. 

Szerokość wykroju blachy musi wynosić co najmniej 500 mm. Rąbek musi mieć szerokość 20 mm. 

Aby zapobiec zaciśnięciu rąbka, równolegle za blachą rąbka należy zamontować listwę o identycznej 

grubości (ilustracja 23a/b). 

Gonty wystają ponad blachę kosza po obu stronach na ok. 100 do 120 mm. Przycięcie z boku należy 

wykonać równolegle do krokwi koszowych. 

b) Pogłębiony metalowy kosz dachowy

Deskowanie spodnie pod blachę koszową należy zamontować równo z płaszczyzną między 

kulawkami i równolegle do zagłębionych krokwi koszowych w kształcie litery V. Deskowanie dachu 

jako podkład pod gonty prowadzi się przez deskowanie spodnie blachy koszowej do ok. 200 mm przy 

linii krokwi koszowych i przykrywa papą dachową piaskowaną. 

Szerokość wykroju blachy wynosi co najmniej 666 mm. Obustronny rąbek należy wykonać 

analogicznie w sposób przedstawiony na ilustracji 23 a/b. Gonty wystają nad zagłębienie na 50-80 mm 

(ilustracja 24 a/b). 

4.7.7  Powierzchnie zaokrąglone 

Wykończenie gontów musi zostać wykonane po obu stronach zgodnie z wymaganymi promieniami 

(patrz ilustracja 25 a i 25 b). 

4.7.8  Powierzchnie wypukłe 

Przed ułożeniem gonty należy dopasować odpowiednimi metodami do promienia wyoblenia. Jeśli 

promień wyoblenia nie jest zbyt mały, można również stosować gonty niegięte, odpowiednio krótsze 

(patrz ilustracja 26). 

4.8 Nadbudowa, przebicia, anteny, wentylacje 

Z uwagi na wykonanie konstrukcyjne bocznych i górnych łączeń należy zapoznać się z rozdziałem 

4.7.4. 

Przebicia wykonuje się analogicznie do ilustracji 27. Boczne łączenia blach przy przebiciach należy 

zasadniczo wykonać z rąbkiem stojącym, aby zapewnić swobodny odpływ wody z blachy koszowej. 

W obszarze kosza dachowego należy przewidzieć odstęp wielkości 8-10 cm, aby uniknąć spiętrzeń i 

osadzania się zabrudzeń (patrz ilustracja 29 a). 

4.8.1   Instalacje odgromowe 

Jeśli przewiduje się montaż instalacji odgromowych, należy je zamontować zgodnie z przepisami 

podłączania piorunochronów. 

Ich planowanie musi nastąpić przed wykonaniem prac dekarskich, aby podpory przewodów 

dachowych można było zamontować równocześnie z pokryciem, a przez to zapobiec uszkodzeniu 

pokrytej powierzchni podczas ich późniejszego montażu. 
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4.8.2  Kominy, okna połaciowe 

Górne i boczne łączenia przy kominach i oknach połaciowych należy wykonać analogicznie do 

ilustracji 28/29 a do b. blacha grzbietowa (blacha koszowa) musi sięgać na ok. 20 cm poniżej pokrycia 

gontowego. Możliwe są również inne wykonania (patrz rozdział 4.7.4.2). 

4.8.3  Okna dachowe, nadbudowa 

Z uwagi na wykonanie konstrukcyjne  należy zapoznać się z rozdziałem 4.7. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na występ połaci dachowej równy od 50-90 mm oraz wykonanie okapów. 

(możliwości patrz ilustracja 9). Prostokątne i zaokrąglone wykonania okien dachowych przedstawiono 

na ilustracjach od 30 do 32. 

4.8.4 Śniegołap i haki dachowe 

Zakotwienie i zamocowanie śniegołapu oraz haków dachowych należy wykonać analogicznie do 

obowiązujących norm. Możliwości zakotwienia przedstawiono na ilustracjach od 33 do 36. 

4.9 Konserwacja i utrzymanie pokryć gontowych 

Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, przy prawidłowej konstrukcji i własnościach budowlano-

fizycznych dachu krytego gontami nie jest konieczna szczególne ochrona drewna lub konserwacja. 

Wpływ naturalnych czynników atmosferycznych w przypadku niekonserwowanych dachów krytych 

gontem wykonanym z podanych wcześniej gatunków drewna po pewnym czasie powoduje 

srebrnoszare, wyjątkowo stylowe zabarwienie powierzchni drewna. 

Przy niekorzystnym położeniu budynku (pobliskie drzewa, liście, niewielki wiatr), silnym 

zanieczyszczeniu powietrza, niewłaściwym wysuszeniu lub wad konstrukcyjnych dachu możliwy jest 

rozwój mchu na gontach. Osad z mchu należy usuwać, ponieważ może on utrudniać suszenie i 

prowadzić do rozwoju grzybów. Najlepiej zrobić to poprzez oczyszczenie miotłą z twardym włosiem 

lub/i spryskanie powierzchni dachu 10-procentowym roztworem chlorku-cynku. Przy wchodzeniu na 

dach należy zastosować zabezpieczenie przed nadepnięciem (np. bale lub panele deskowania). 

5    Pokrycie dachowe z gontami bez mocowania 

5.1  Informacje ogólne 

Pokrycia z gontów bez mocowania wykonuje się głównie na terenach górskich. Zazwyczaj mają one 

jeszcze znaczenie w związku z ochroną zabytków. Przeważnie stosuje się europejskie gatunki drewna. 

Zasadniczo gonty bez mocowania powinny być łupane. W przypadku stosowania gontów ciętych bez 

mocowania zaleca się ich obróbkę „strugiem rowkującym” w celu zapewniania lepszej wentylacji. 

5.2 Wymiary i jakość 

Gonty bez mocowania produkuje się w długościach od 600 do 800 mm. W zależności od gatunku 

drewna i wykonania szerokości wahają się od 80 do 350 mm. Z reguły gonty bez mocowania przy 

główce i stopce mają minimalną grubość równą 15 mm. 

Przy ustalaniu cech jakościowych klasy jakości ,  należy zastosować normę  normę  zakładową „Gonty 

drewniane. Gonty dachowe i ścienne” 
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5.3 Pochylenie połaci dachowych 

Z uwagi na szczególne warunki związane z dachami krytymi gontami bez mocowania obowiązują 

tutaj inne stopnie pochylenia połaci dachowych niż opisano w punkcie 4.3. Kąt pochylenia połaci 

dachowych krytych gontami bez mocowania nie może być mniejszy niż 17° i większy niż 22°. 

5.4 Wentylacja 

Warunki podane w punkcie 4.3 obowiązują również w przypadku dachów krytych gontami bez 

mocowania. 

5.5 Odstęp między pasami 

Pokrycie dachu z gontami bez mocowania musi mieć co najmniej trzy warstwy. Odstęp między 

pasami (widoczna powierzchnia gontów) zależy od długości gontów oraz ilości warstw. Maksymalne 

dopuszczalne odstępy podane są w tabeli 7 poniżej. 

Tabela 7: Maksymalne dopuszczalne odstępy między pasami zgodnie z ilustracją 4, punkt 4.4.1, dla 

gontów ciętych i łupanych bez mocowania oraz podstawowe zapotrzebowanie na gonty w 

metrach szerokości na metr kwadratowy krytej powierzchni (m/m
2
). 

Dł. gontów 

w mm 

trzy warstwy pochylenie od 17° 

do 22° 

Odstęp pasów a 

w mm 

Podst. 

zapotrzeb. na 

gonty m/m
2
 

600 180 5,6 

700 220 4,6 

800 250 4,0 

900 280 3,6 

Ze względów techniczno-wykonawczych poszczególne pasy gontów (szary) nie muszą być dokładnie 

ułożone w linii (odstępy a). 

5.6 Deskowanie i łacenie 

Gonty bez mocowania mogą być zakładane z deskowaniem dachu lub bez deskowania. 

Zwykle wykonywano je bez deskowania dachu. Tutaj łaty dachowe (przekrój minimalny 50/50 lub 

40/60 mm) bądź spłaszczone albo przepołowione i spłaszczone żerdzie o grubości co najmniej 50 mm 

mocowano gwoździami bezpośrednio na krokwiach. 

W przypadku stosowania deskowania dachu możliwy jest dowolny typ deskowania. Mocowanie 

deskowania należy wykonać zgodnie z punktem 4.5.2. 

Do deskowania zadaszenia należy przymocować gwoździami łaty dachowe o minimalnej wysokości 

równej 24 mm. W przypadku gęstego deskowania dachu z uwagi na wentylację konieczne są kontrłaty 

i łaty dachowe. 

Odległości osi łat dachowych w zależności od długości gontów wynoszą od 250 do 400 mm. 
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5.7 Mocowanie 

 

Gonty bez mocowania zasadniczo nie są mocowane do podłoża, lecz tylko układane i obciążane. 

 

Obciążenie wykonuje się równolegle lub pod niewielki skosem w stosunku do pasów (szorów) w 

odstępie około 100 cm za pomocą łat dachowych lub tak zwanych łat ciężkich obciążanych 

kamieniami. Ułożenie łat ciężkich pod niewielkim skosem w stosunku do pasów zaleca się z uwagi na 

lepsze odprowadzanie wody i zapobieganie powstawaniu ognisk gnilnych. Jako łaty ciężkie stosuje się 

niezbyt grube, przepołowione żerdzie. 

 

Łaty ciężkie obciąża się spłaszczonymi lub kanciastymi kamieniami. W zależności od wielkości i 

obciążenia wiatrem na każdych 10 m
2
 na łatach ciężkich należy ułożyć od ok. 8 do 10 kamieni (ok. 0,1 

metra przestrzennego). Kamienie mające w przybliżeniu wielkość głowy (ok. 150 x 300 mm) nakłada 

się ich większą masą na łaty w taki sposób, aby jeszcze przylegały nieco do gontów w kierunku 

kalenicy. 

 

W przypadku ryzyka zsuwania się zalecane jest zabezpieczenie łat ciężkich za pomocą łatwo 

rozłączalnego połączenia przymocowanego do podłoża. Do tego celu nadaje się np. drut ocynkowany 

poprowadzony między gontami o grubości od 2,5 do 3,0 mm, płaskownik lub hak o zalecanej grubości 

równej 26,7 mm lub łata zwieszona z kalenicy. 

 

5.8 Łączenia i zakończenia 

 

Z uwagi na to, że poszczególne gonty nie są mocowane, zasadniczo należy zwrócić uwagę, aby gonty 

nie mogły się zsuwać lub przesuwać na bok. Można je zabezpieczyć przy rynnie za pomocą 

podwyższonej deski okapowej lub rygla okapowego, które połączone są z dolnymi łatami za pomocą 

elementu żelaznego. Podwyższona ściana zewnętrzna drewnianej konstrukcji rynny (rynna wisząca) 

spełnia ten sam cel (patrz ilustracja 36/37). 

 

Łączenie deski szczytowej przy szczycie mocuje się do desek wiatrowych przy wystających łatach 

dachowych lub do desek wiatrowych lub desek wierzchnich pod znajdującymi się za nimi 

kątownikami blaszanymi (patrz  ilustracja 38/39). 

Właściwe do zastosowanego materiału zakończenie kalenicy wykonuje się z występem o wielkości od 

ok. 10 do 15 cm najwyższych 2 pasów gontów od głównego kierunku wiatru do strony dowietrznej. 

 

5.9 Konserwacja i utrzymanie 

 

Dach kryty gontami bez mocowania w zależności od zastosowanego gatunku drewna i obciążenia 

klimatycznego należy przekładać co 5-10 lat. Odbywa się do poprzez odwrócenie, ale również 

obrócenie gontów. Należy przy tym pamiętać, aby równocześnie oczyścić podłoże i gonty poprzez 

wzajemne ich ostukanie, co ma na celu polepszenie wentylacji. W innych przypadkach obowiązują 

zasady podane w rozdziale 4.9 

 

    6. Krycie dachu wiórem osikowym 
           
Wióry wykonywany jest z drewna osikowego i sosnowego. 
Wymiary wiórów są rozmaite w zależności od  potrzeb i życzeń klientów ; długość ich wynosi od 200 
mm do 600 mm , szerokość od 60 mm do 200 mm , grubość od  3 mm do 10mm. Na  rys. 50 
przedstawiony jest przekrój wióra pojedynczego. 
  Wióry układa się na dach na łatach z poszyciem z wióra lub deskowaniu ażurowym, gdzie odstępy 
desek między sobą  wynoszą od 50 mm do 100 mm .Wióry układa się na wprost do okapu rys.51 jak 
również w jodełkę przy odpowiednim kącie nachylenia , nie jest on kątem znormalizowanym można 
wykonać pochylenie wedle uznania osób wykonujących pokrycie rys. 52a i 52b .  
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  W zależności od sposobu krycia i długości wiórów należy zachować minimum warstw na dachu. 
Norma zakładowa „Gonty drewniane. Gonty dachowe i ścienne” normalizuje różne długości wiórów i 

długość maksymalną wiórów widocznych na dachu. 
Można zastosować więcej warstw wióra na dachu pokazując mniej wióra widocznego 
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Rys. 1b  : Rodzaje gontów
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Rys. 3: Możliwe warianty struktury konstrukcyjnej 3-warstwowego pokrycia dachowego określanego jako
twardy dach,  (z powodu braku wentylacji od spodu nadaje się do zastosowania tylko w warunkach
specjalnych).

Rys. 2: Konieczna struktura konstrukcyjna do układania twardego dachu (wymagane 3-warstwowe pokrycie
gontem)
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Rys. 10 b: Wykonanie okapu przy pomocy blachy wpustowej przy
rynnie drewnianej (z karbem) .

Rys. 10 a: Wykonanie okapu przy pomocy szalunku oszczędnego
oraz blachy okapowej z karbem wzmacniającym (złożenie przy użyciu
papy dachowej) .

Rys. 10 (od a do d): Różne warianty wykonania okapu.
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Rys. 10 c: Wykonanie okapu z drewnianą rynną dachową bez blachy
okapowej .

Rys. 10 d: Okap z wentylacją spodnią, z położoną wewnątrz
wbudowaną rynną oraz blachą dachową z karbem.
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Rys. 11(od a do g) : Możliwości wykonania deski szczytowej. Rysunki przekrojowe.

Rys. 11 a: Deska szczytowa kryta w wiązaniu.

Rys. 11 b: Krycie deski szczytowej z występem pokrycia.
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Rys. 11 c: Deska szczytowa z listwą zamykającą.

Rys. 11 d: Wykonanie przy użyciu blachy.
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Rys. 11 e: Wykonanie z zastosowaniem rynny przy desce szczytowej.

Rys. 11 f: Wykonanie przy użyciu zagontowanej zaślepki.
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Rys. 11 g: Wykonanie przy użyciu zagontowanej zaślepki deski
szczytowej.
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Rys. 12 : Możliwości wykonania kalenicy.

Rys. 12 a: Kalenica kładziona przy rozszczepionych gontach bez
wentylacji kalenicy.

Rys. 12 b: Symetryczna wentylacja kalenicy (wentylacja obustronna).
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Rys. 12 c: Asymetryczna wentylacja kalenicy (wentylacja
jednostronna), jednak kontrłatowanie kładzione jest na podłożu
kitowym lub podkładkach.

Rys. 12 d: Kalenica zakładana z metalowymi odpowietrznikami które
pokryte są drewnianymi gontami.
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Rys. 12 e: Kalenica dachu pulpitowego.

Rys. 12 f: Jednostronne odpowietrzenie kalenicy w przypadku
rozbudowanego poddasza.
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Rys. 12 g: Jak na rysunku 12f, jednak z izolacją
cieplną zamontowaną nad krokwiami.

Rys. 13 : Struktura konstrukcyjna w przypadku
załamań powierzchni dachowej (należy zwrócić
szczególną uwagę na zachowanie drożności dróg
wentylacyjnych).

Rys. 13 b.

Rys. 13 a.
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Rys. 14 (od a do f): Możliwości połączeń ze ścianami.

Rys. 14 a: W przypadku ogontowania ścian oraz zastosowania poszycia
spodniego w konstrukcji dachu, jednak z pogłębionym złączem.

Rys. 14 b: W przypadku otynkowanej ściany oraz
pogłębionego złącza.
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Rys. 14 d: Przy zastosowaniu konstrukcji na rąbek
stojący oraz pokrytej gontami elewacji.

Rys. 14 c: W przypadku otynkowanej ściany ze
złączem na rąbek stojący.
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Rys. 14 e: Złącze na krzywkę lub laminat w
przypadku otynkowanej ściany z nasadką lub
nawisem do zatynkowania.

Rys. 14 f: Pogłębione złącze z listwą nasadową
oraz głębokim na 2 cm rzazem oraz spojeniem
przy murze oblicowanym.
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Rys. 14 g: Pokrycie gontami w przypadku
wystającego obmurza.

Rys. 14 h: Pokrycie gontami w przypadku
wciętego obmurza.
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Rys. 15 a: Górne połączenie ze ścianą.

Rys. 15 b: Górne połączenie ze ścianą za pomocą kształtowników blaszanych oraz z
zastosowaniem wentylatorów.
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Rys. 16 a: Tradycyjne wykonanie naroży obrotowych w prostych
rzędach z prezentacją ustalonego zakresu wychyłu.

Rys. 16 b: Założone naroże obrotowe prezentowane w różnych stadiach postępu prac.
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Rys. 17 a.

Rys. 17 b.

Rys. 17 (od a do b): Naroże obrotowe z pasami ułożonymi na okrągło.
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A

B

Przekrój  A-B

Rys. 18 a.

Rys. 18 b.

Rys. 18 (od a do b): Założone pokrycie naroża.
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Rys. 19 a.

Rys. 19 b.

Rys. 19 c: Gotow
e pokrycie zaokrąglonej krokw

i naroża.
Rys. 19 (od a do c): M

ożliw
ości w

ykończenia w
 przypadku zaokrąglonych

krokw
i naroża.
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Rys. 20 : Obrotowy kosz dachowy z gontami jednakowej długości w obrębie kosza.

Rys. 21: Obrotowy kosz dachowy z dłuższymi gontami w obrębie kosza.
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Rys. 22 ( od a do f ): Etapy prac przy układaniu obwiązanego kosza dachowego Rozbudowa
gontów do osadzania możliwa jest w sposób pokazany na rys. 9.

Rys. 22 b .

Rys. 22 a .

Chro
nio

ne
 pr

aw
em

 au
tor

sk
im

 

NIE
 P

OW
IE

LA
Ć



Rys. 22 c .

Rys. 22 d .
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Rys. 22 e .

Rys. 22 f : Etapy prac przy układaniu obwiązanego kosza dachowego.
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Rys. 23 (od a do b) : Normalny kosz blaszany o przykroju 500 mm z
obustronnie wygiętym rąbkiem odwadniającym (20mm)

.

Rys. 23 a .

Rys. 23 b .
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Rys. 24 (od a do b) : Pogłębiony blaszany kosz dachowy.

Rys. 24 a .

Rys. 24 b .
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a b

Rys. 25 (od a do b) : Konstrukcja z zaokrąglonych powierzchni.

Rys. 25 a .

Cięcie w przypadku promienia na 3 krokwiach biegnących razem przy kalenicy.

Rys. 25 b .

Przekrój  A-B
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Rys. 26  : Konstrukcja sklepionej wieżyczki.

Rys. 27  : Montaż metalowego odpowietrznika.
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Rys. 28 (od a do b)  : Wykończenie blaszane połączenia kominowego oraz
pokrycie boczne.

Rys. 28 a .

Rys. 28 b .
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8-10 cm

Rys. 29 (od a do b)  : Okno dachowe i wyłaz dachowy, w obu przypadkach
z obustronnym wykończeniem na rąbek stojący.

Rys. 29 a .

Rys. 29 b .
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Rys. 30 : Sklepione wykończenie okna dachowego (wole oko). Odstęp pomiędzy  pasami należy
ustalić od środka okna, każdą rozpoczynaną więźbę dachową należy przeprowadzić nad oknem.
Stosunek wysokości do szerokości wynosi 1:5.

Rys. 31 a  : Kanciaste wykończenie okna dachowego przy użyciu
łączników blaszanych.
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Rys. 31 b  : Kanciaste wykończenie okna dachowego przy użyciu
powiązanego kosza dachowego.

Rys. 31 c  : Kanciaste wykończenie okna dachowego przy użyciu
pokrytego na okrągło kosza oraz dłuższych gontów w obrębie kosza.
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Rys. 32  : Sklepione w
ykończenie okna dachow

ego (szerokiego), kosz
półstronnie pow

iązany.
Rys. 33  : M

ożliw
ości zakotw

ienia i pokrycia haków
 dachow

ych oraz
konstrukcje haków

 dachow
ych.
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Rys. 34  : Przeciwśniegowa kratka okapowa z metalu lub deska na hakach
do zatrzymywania śniegu.

Rys. 35  : Okrągły drewniany śniegołap.

Chro
nio

ne
 pr

aw
em

 au
tor

sk
im

 

NIE
 P

OW
IE

LA
Ć



18-22

Rys. 36  : Tradycyjne pokrycie gontowe na łatach dachowych z rozszczepionymi
żerdziami o różnej konstrukcji okapu i rynien oraz prezentacja obciążenia dachu.

Rys. 37  : Okap z gontów z rynną wykrawaną (dawny rodzaj) bez haków rynnowych.
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Rys. 38  : Deska szczytowa z listwą przeciwwietrzną i kryjącą oraz listwą klinową.

Rys. 38  : Deska szczytowa z listwą uszczelniającą.
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Rys. 39  : Gont typu pióro-wpust o ostrej krawędzi.
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a
a

Rys. 40  : Gont typu pióro-wpust sposób układania.
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Rys. 41  : Gont typu pióro-wpust o zaokrąglonej krawędzi.

Chro
nio

ne
 pr

aw
em

 au
tor

sk
im

 

NIE
 P

OW
IE

LA
Ć



R
ys. 42
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R
ys. 43
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R
ys. 44 P

ołączenie gontów
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R
ys. 45 G

ont typu dranica (szkudła) z w
yżłobieniem
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R
ys. 47
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R
ys. 46
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R
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R
ys. 49 G

ont typu dranica zachodzący na siebie
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Rys. 50  : Wiór osikowy.
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Rys. 51  : Sposób układania wióra osikowego na  wprost do okapu .
Chro

nio
ne

 pr
aw

em
 au

tor
sk

im
 

NIE
 P

OW
IE

LA
Ć



Rys. 52(a-b)  : Sposób układania wióra osikowego w jodełkę  .

Rys. 52b.

Rys. 52a.
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